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SkyWatcher
255 -1200

ANecessita strumento performante

AStelle variabili (maggior precisione)

APiacere del progettare/costruire



Cosa ci proponiamo

APrecisione puntamento

AFoto senza guida

ATolleranze centesimali

AProgettazione CAD/CAM (Autocad et altri)

AEsecuzione su macchine visualizzate e/o a controllo
numerico

AScelta accurata materiali
AEsperienza precedenti telescopi

ADa tecnol ogia anni QB8 was B e
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IL TUBO OTTICO

VIGNETTATURA



POROLUNGA-CONTRAPPESO
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PROGETTO DELLA FORCELLA

// O=EERVATORIO ASTROMOMICO BAS:EANO BEEESCIAMO
TELEXCORPIO MEWTOM 250

Corano 8X3 mm 120 dentl

Fignomne S35 mm 1E dentdl

Ecotoloto 120 X &0
Epessare 2 MR

icotoloto 120 X B0
ipes=sare 4 mm

Cusclhettl ¥ = UCPAZOS
Do, alkero 30 Mo

Rlduttore WEF SRTOSE00G:2314
Worweel ropporto 15100




COSTRUZIONE




VARIE FASI

CANOTTO PER ASSE ORARIO

NORMALIZZAZIONE

STAFFAGGIO PER SALDATURA



. Assemblaggioforcella  {fig




